
 

 

                                         SOLICTUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MENOR 

 

DATOS SOBRE EL PROPIETARIO 

 

         Apellido paterno                            Apellido materno                                       Nombre(s) 
 
 

                 Calle                                                   Número                                            Colonia 
 
 

N° de Teléfono                                                                                           Correo electrónico 

 
DATOS DEL PROYECTO Y/U OBRA 

   

Calle Número Barrio, Colonia o Fraccionamiento 

N° de dictamen de:  
 
                                                        N° oficial.                          Alineamiento.                    Uso de suelo. 

Área a construir (en m2): ___________________________________________________________ 
Descripción del Trabajo a ejecutar:____________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

 
     Cuenta de catastro  
 

 

Me hago responsable de los datos que presentan, anexando para su autorización los siguientes 
documentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTE DOCUMENTO NO ES LICENCIA DE CONTRUCCIÓN NI AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OBRA 

 

 

 

 

Fecha: _____ de ________________________ de  20_____ 

 Copia de escritura o acta de posesión. 

 Copia de identificación del propietario. 

 Copia de alineamiento, uso de suelo y N° 

oficial. 

 Croquis de la construcción a realizar en el 

predio. 

 Número de los locales y uso. 

 Especificación del sistema constructivo a 

utilizar. 

  

 Copia del pago predial vigente. 

 Copia del pago de agua vigente 

 Copia del pago del drenaje vigente 

 En caso de renovación, presentar la licencia 

de construcción anterior 

 En caso de realizar el trámite a través de 

representante legal, presentar carta poder 

debidamente requisitada 

En cumplimiento a lo previsto por los artículos 35, 38 del Reglamento de 

Construcciones en vigor, me hago responsable de los datos y el croquis que se 

presenta. 

_______________________________________________ 
Nombre y firma del propietario o en caso de ser apoderado, 
acompañar la solicitud del poder respectivo 

N° de control 

 

Recepción                            Vo.Bo. 



 
 
 

DATOS QUE DEBE CONTENER EL CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA MANZANA Y EL PREDIO 
Nombre de las calles que limitan la manzana, distancias de las esquinas a los linderos del predio, medida del frente, medida de los linderos del predio, 
diagonales del predio, ancho de la calles frente al predio, orientación.(Todos los croquis deberán ser a tinta). Si su predio colinda con un rio, arroyo, 
escurrimiento pluvial o canal del agua, deberá anexar dictamen de la C.N.A., en caso de colindar con líneas de alta tensión de la C.F.E., vías de ferrocarril, 
indicar distancias del lindero al centro de las mismas, si colinda con carretera federal, además de indicar la distancia al centro de la misma deberá indicar la 
sección de la vialidad completa con cotas parciales, si el predio presenta accidentes topográficos importantes, es de forma irregular y/o dimensiones 
considerables, la dirección solicitará el levantamiento topográfico cuando así lo juzgue necesario para emitir el dictamen correspondiente. 
 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO 

                                    ORIENTACIÓN 

                                    

                                    

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

Indicar con una X las especificaciones a utilizar: 

 

 

 

 

 

 
 
Especificaciones para obra menor: 

 Casa habitación en planta baja 60.00 m2 máximo de área construida(incluye área construida existente). 
 Local comercial que no exceda de 16.00 m2 
 Dimensión máxima de cada claro 4.00 ml. Por lado con muros de carga (no trabes). 
 Bardas 80.00 ml. Como longitud máxima, altura 2.50 mts. 
 Volados máximos de 60.00 cms. 
 Indicar los servicios sanitarios indispensables. 
 En caso de construir cisterna capacidad máxima de 5000.00 lts y 2500.00 lts en unidad habitacional. 
Nota: 
 Esta prohibido iniciar todo tipo de construir , sin licencia de construcción correspondiente en caso de no acatar esta 

disposición, se hace acreedor a las sanciones previstas por el Reglamento de construcción vigente. 
 Será responsabilidad del propietario los trabajos de construcción a ejecutar dentro del predio, asi como los daños a terceros 

que pudiera a ocasionar en el proceso de la obra. 
 Todo los anterior con fundamento en: Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, reglamento de Construcción y 

Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca y demás relativas. 

 La cimentación será de mampostería de piedra cantera de 
la región, junteada con mortero, cemento, cal, arena, 
prop. 1:1:5. 

 Cadenas de desplante y cerramientos de 15x20 cms. 
armadas con 4 var. 3/8” y estribos de ¼” @20 cms. 

 Muro de tabicón 10x14x28 cms. Junteado con mortero, 
cemento, cal, arena, prop. 1:1:5. 

 Losa de concreto armado de 10 cms de espesor 

 La resistencia del concreto en castillo será de F´c=150 
kg/cm2, en cadenas de losas será de F´c=200 kg/cm2. 

Otras  especificaciones:_________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 La cimentación será de mampostería de piedra cantera 
junteada con mortero, cemento, cal, arena, prop. 1:1:5. 

 Cadenas de desplantes y cerramientos de 15x20 cms. 
Armadas con 4 var. 3/8 “ y estribos de ¼! @20CMS. 

 castillos de 25x20 cms. armados con 4 var. 3/8” y estribos de 
¼” @20 cms. 

 Muro de tabicón 10x14x28 cms. Junteado con mortero, 
cemento, cal, arena, prop. 1:1:5. 

 La resistencia del concreto en castillo será de F´c=150 
kg/cm2, en cadenas y losas será de F´c=00 kg/cm2.  

 Muro de adobe de 20x30 cms. 
Otras  especificaciones:_________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 


